
Total Turbo Service Marek Drozd, ul. Lotników 43, 38-400 Krosno, tel. +48 603686860, email: biuro@totalturbo.pl 

 

 

KARTA REKLAMACYJNA 

DANE KLIENTA 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy*: ………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Data zakupu*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu do osoby kontaktowej*: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres wysyłki zwrotnej*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

OPIS SZKODY 

Przyczyna uszkodzenia poprzedniej turbosprężarki*: 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naprawy dokonane dla usunięcia przyczyny uszkodzenia*: 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opis objawów bieżącego uszkodzenia*: 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Ciśnienie oleju na wolnych obrotach przy temp. ~90°C (Bar) *:…………………………………………………………………………………. 

Ciśnienie oleju przy 1,8-2.5 tys. obr. przy temp. ~90°C (Bar) *:…………………………………………………………………………………. 

Wartość podciśnienia zmierzona (na wolnych obrotach) na wężyku odpiętym od sterownika turbiny (Bar)………………. 
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